РК-75-4-11 кабель коаксиальный 75 Ом для прокладки на улице, Eletec Systems,100 м
медный центральный проводник диаметром 0.72 мм, медный экран плотностью 90%
Кабель для подключения аналоговых, AHD, TVI, CVIan> камер видеонаблюдения на улице
Краткое описание и конструкция коаксиального кабеля РК-75-4-11
РК 75-4-11 - радиочастотный кабель с однопроволочным внутренним проводником и экраном (внешним проводником) в виде оплетки из медных проволок. Плотность оплетки - одна из ключевых характеристик кабеля.
Изоляция выполнена из сплошного полиэтилена. Оболочка из светостабилизированного полиэтилена (СПЭ). Цвет оболочки черный.
У внутреннего кабеля ПВХ оболочка может быть выполнена в черном цвете для декоративных целей, но для уличной прокладки такой кабель все равно не предназначен
[image: Конструкция коаксиального кабеля для улицы]
Область применения коаксиального кабеля РК-75-4-11
Коаксиальный радиочастотный кабель применяется для передачи телевизионных сигналов в системах:
- кабельного телевидения,
- эфирного телевидения,
- спутникового телевидения,
- видеонаблюдения.
Не подлежит обязательной сертификации
Технические характеристики коаксиального кабеля РК-75-4-11
РК75-4-11 1х0.72Cu, SPE, 90%, СПЭ (черный), 6,5/50МГц| 31,8/800МГц, 100 м, 7.0мм
· центральный проводник - однопроволочный, медный, 1х0.72 мм
· изоляция - SPE (сплошной полиэтилен)
· оплетка - 90%
· наружный диаметр (размер кабеля) - 7,0 мм
· материал оболочки - СПЭ, черного цвета
· коэффициент затухания дБ/100м/мГц - 6,5/50МГц| 31,8/800МГц
Эксплуатационные характеристики коаксиального кабеля РК-75-4-11
Температура монтажа: от минус 20°С до плюс 80°С
Температура эксплуатации: от минус 40°С до плюс 60°С.
Волновое сопротивление радиочастотного элемента: 75 Ом±3 Ом
Срок службы кабеля: 15 лет
Минимальный радиус изгиба при прокладке и монтаже: 15 максимальных наружных диаметров
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Характеристики
	Основные

	Производитель  
	Eletec

	Страна производитель
	Китай

	Назначение
	Для видеонаблюдения

	Тип кабеля
	Коаксиальный

	Применение
	Для внешних работ

	Упаковка
	Бухта

	Длина в упаковке
	100.0 (м)

	Срок службы
	15.0 (лет)

	Конструктивные особенности

	Номинальный диаметр центральной жилы
	0.72 (мм)

	Материал центральной жилы
	Медь

	Наличие экрана
	Да

	Исполнение 1 экрана
	Оплетка

	Материал 1 экрана
	Медь

	Цвет оболочки
	Черный

	Наличие жил питания
	Нет
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